
Angriffstruppführer ATF:





Wiederholt „zum Einsatz fertig“


Nimmt einen B-Schlauch und wartet auf seinen ATM


Rollt nun den 2. B-Schlauch aus dem Kreis heraus und übergibt eine Kupplung dem ATM


Kuppelt die B-Schläuche im Kreis zusammen


Läuft  auf den markierten Punkt, stimmt sich mit dem ATM ab und gibt „Wasser marsch“.


Holt 4 C-Schläuche aus dem Fahrzeug und legt diese am Verteiler ab


Meldet sich mit einem Schlauchhalter ausgerüstet zusammen mit seinem ATM beim GF: „Wassertrupp einsatzbereit“


Wiederholt folgenden Befehl vom GF:�„Angriffstrupp zur Abriegelung mit B-Rohr zur rechten Gebäudeseite vor – Trupp verlegt Leitung selbst!“


Nimmt den Schlauchhalter mit zum Fahrzeug, kuppelt dort mit seinem ATM B-Strahlrohr und Stützkrümmer zusammen und nimmt einen B-Schlauch


Rollt ab dem Verteiler den 2. B-Schlauch und kuppelt mit dem 1. B-Schlauch vom ATM zusammen (keine Übergabe der Kupplung!)


Läuft mit dem anderen Kupplungsende zwischen die beiden markierten Linien und kuppelt zusammen mit dem ATM an das B-Rohr an


Dann erfolgt der Befehl: „B-Rohr Wasser marsch“








Angriffstruppmann ATM:





Nimmt einen B-Schlauch und den Verteiler und wartet auf seinen ATF


Rollt nun den 1. B-Schlauch ab der TS, nimmt den Verteiler, eilt zum ATF, nimmt die Kupplung mit, die ihm hochgehalten wird, läuft um das Hindernis, setzt den Verteiler auf den Verteilerpunkt, kuppelt den B-Schlauch an und hebt die Hand


Sichert den Verteiler, bis der Schlauchtrupp diesen übernimmt


Holt 2 C-Schläuche, C-Strahlrohr und 1 Schlauchhalter aus dem Fahrzeug und legt diese am Verteiler ab.


Meldet sich mit einem C-Strahlrohr ausgerüstet zusammen mit seinem ATF beim GF


Nimmt das C-Strahlrohr mit zum Fahrzeug, kuppelt dort mit seinem ATF B-Strahlrohr und Stützkrümmer zusammen und nimmt einen B-Schlauch und das B-Strahlrohr mit Stützkrümmer


Rollt ab dem Verteiler den 1. B-Schlauch aus, nimmt eine Kupplung und das B-Rohr mit, lässt die Kupplung beim ATF fallen (Achtung, keine Übergabe!) und läuft zwischen die beiden markierten Linien, stellt das B-Rohr ab, so das der ATF sofort ankuppeln kann


Kuppelt zusammen mit dem ATF den Stützkrümmer an und steht in Zielrichtung links am Strahlrohr











