
Wassertruppführer WTF:





Sagt nach dem ATF „ 4 Saugschläuche“


Nimmt die TS mit aus dem Fahrzeug


Nimmt einen Saugschlauch und legt diesen an 3. Stelle ab TS ab


Kuppelt die Saugleitung mit Blick zur TS, angefangen am Saugkorb


Hakt nach dem Kuppeln die Ventilleine ein und wirft den Beutel zur TS


Befehl: „Ab“, ist der Schlauchtrupp auf der richtigen Seite Befehl: „Saugleitung hoch“ – nach dem Fertig des MA Befehl: „Saugleitung zu Wasser“


Rüstet sich mit Schlauchhalter aus und meldet sich mit seinem WTM am Verteiler bei GF: „Wassertrupp einsatzbereit“


Wiederholt folgenden Befehl vom GF: „Wassertrupp zur Brandbekämpfung 1. Rohr auf das Flachdach über Steckleiter vor“


Legt den Schlauchhalter am Verteiler ab, holt zusammen mit seinem WTM und dem Melder die Leiter – geht am Leiterkopf auf der rechten Seite


Bringt die Leiter mit in Stellung (am Leiterkopf), prüft den Anstellwinkel


Bekommt vom WTM den Schlauchhalter, steigt, nachdem der WTM das Strahlrohr angekuppelt hat, auf die Leiter (im Klammergriff), nimmt das Leinenende, sichert dieses am Turm und wirft den Leinenbeutel nach unten mit dem Warnruf: „Achtung Leine“


Zieht mit dem WTM das Strahlrohr hoch, legt den Schlauchhalter an und gibt folgenden Befehl: „1. Rohr Wasser marsch“








Wassertruppmann WTM:





Nimmt die TS mit aus dem Fahrzeug


Nimmt einen Saugschlauch und legt diesen an 4. Stelle ab TS ab


Kuppelt die Saugleitung mit Rücken zur TS, angefangen am 4. Saugschlauch


Bindet Mastwurf, Spierenstich und 2 Halbstiche und fixiert die Saugleitung für das Ankuppeln des Maschinisten an dem 2. Saugschlauch


Rüstet sich mit C-Strahlrohr aus und meldet sich mit seinem WTF am Verteiler bei GF


Legt das C-Strahlrohr am Verteiler ab, holt zusammen mit seinem WTF und dem Melder die Leiter – geht am Leiterkopf auf der linken Seite


Bringt die Leiter mit in Stellung (am Leiterfuß, linke Seite)


Holt vom Verteiler C-Strahlrohr und Schlauchhalter, gibt dem WTF am Turm den Schlauchhalter, bekommt vom STM die C-Kupplung, kuppelt alleine das C-Rohr an, gibt es dann dem STM zurück und folgt dem WTF über die Leiter (im Klammergriff) auf den Turm


Zieht mit dem WTF das Strahlrohr hoch











